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II - Lefty Cable Guard - 011516

Installationsanleitung  (DE)

Lefty Kabelschutz 

Abbildung 1.

Abbildung 2.

Installation 
1. 	 Drücken sie die Kante des bestehenden Bumpers mit den 

Fingern zur Seite und sprühen Sie Isopropyl Alkohol oder Wasser 
in den entstehenden Spalt. Dies führt dazu dass sich der Bumper 
leicht auf der Gabel bewegen lässt. Siehe Bild 1. 
 
WICHTIG: Rotieren Sie den Pumper während dem sprühen bis er 
sich leicht bewegen lässt.

2. 	 Schieben sie den Bumper über die Bedienknöpfe bis zur oberen 
Klemme der Gabel. Siehe Bild 2.

3. 	 Reinigen Sie die untere Klemme sowie das Gehäuse der Gabel 
zwischen den Klemmen gut mit Isopropyl Alkohol.

Information
Die verfügbaren Kabelschützer sind spezifisch und auf der 
Rückseite markiert.  Wo die Informationen zu finden sind 
ist in Zeichnung A zu sehen.

Durch einen gut montierten Guard werden Rahmen, Gabel 
und Leitungen vor Abrieb geschützt.  Länger andauerndes 
Kabelreiben ohne entsprechende Schutzvorrichtungen kann 
zu gröberen Schäden an genannten Bauteilen führen.

Lefty Guard Kits
Lefty Guard Kits die Sie über ihren  
Cannondale Händler bekommen können.

KIT CODE DESCRIPTION    
KH219/01 KIT, CABLE GRD,     LEFTY 1.0 /OLIVER, CARBON

KH219/02 KIT, CABLE GRD,     LEFTY 1.0, ALLOY

KH219/03 KIT, CABLE GRD,     LEFTY 2.0, CARBON

KH219/04 KIT, CABLE GRD,     LEFTY 2.0, ALLOY

KH219/05 KIT, CABLE GRD,     OLAF

KH219/06 KIT, CABLE GRD,     SUPERMAX
Abbildung A.
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Abbildung 3.

Abbildung 4.

4. 	 Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebestreifens von der 
Unterseite des Guards. 

		  Falten sie die Schutzfolie des langen Klebestreifens von der 
Unterseite weg leicht über den Rand des Guards hinaus. Ziehen 
Sie die Schutzfolie nicht vollständig ab. 

		  Siehe Bild 3.

5. 	 Drücken Sie den Guard gegen die Innenseite des Gabelgehäuses 
und gegen die Oberseite der unteren Klemme.

6. 	 Ziehen Sie den Guard vorsichtig soweit vom Gabelgehäuse 
weg bis Sie die Schutzfolie des langen Klebestreifens langsam 
entfernen können. Siehe Bild 4.

Abbildung 5.

Abbildung 6.

7. 	 Drücken Sie mit gleichmäßigem Druck den Guard wie abgebildet 
in Position. Siehe Bild 5.

8. 	 Sprühen Sie Isopropyl Alcohol oder Wasser in den Bumper 
um ihn wieder leicht positionieren zu können. Die Position ist 
korrekt wenn der Rahmen bei einem kompletten links Einschlag 
der Gabel geschützt wird. Siehe Bild 6.

		  Bewegen Sie den Lenker mehrmals nach links um die Position 
des Bumpers zu überprüfen. Der dicke Teil des Bumpers sollte 
den Rahmen berühren, keine Teile der Lefty dürfen mit dem 
Rahmen in Kontakt kommen.


